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ST Access Control System Corp. 
　　　通訊協定 

機型：All Networking Controllers

版本： 2.A.1.2 

TEL: 02-2272-2588  FAX:02-8967-0562   Web: http://www.st.com.tw/
通訊協定 ： 

所有ST產品皆使用相同的通訊協定（Protocol）。資料傳輸的格式如下： 

	傳輸速率
	9600，N，8，1

	資料格式
	Binary HEX 【16進制碼】

	資料封包

	Head
	Length
	Node ID
	Function Code
	DATA 
	XOR
	SUM

	起始碼
	資料長度
	目的站號
	功能碼
	資料
	檢查碼
	檢查碼(除256取其餘數)


	
	資料長度（Byte）
	
	X O R
	S U M

	起始碼
	1
	固定為0x8F(143)。
	
	

	資料長度
	1
	本欄位之後，還有幾個有效位元組，包含XOR及SUM。
	FF
	0

	目的站號
	1
	所要送達的目的地站號。00表送至電腦，FF為廣播。
	X
	S

	功能碼
	1
	功能碼代表本次傳送的功能。
	X
	S

	資料
	00~D0
	資料的位元數依功能碼不同而異，有可能沒有資料組。
	X
	S

	XOR 
檢查碼
	1
	以0xFF與目的站號及其後的位元組做XOR運算。
	
	S

	SUM 
檢查碼
	1
	以0x00與目的站號及其後的位元組做加總運算（包含XOR）。
	
	


	範例：向站號01查詢訊息

	(進制)
	Head
	Length
	Node ID
	Function Code
	DATA
	XOR
	SUM

	10進制
	143
	4
	1
	53
	
	203
	1

	16進制
	8F
	4
	1
	35
	
	CB
	1


<< PC 傳給 卡機 >>

	命令代碼
	功能說明
	資料說明

	22h(34)
	讀取卡機

參數設定

適用機型:

ST8系列

	Send:8F LEN DID 34 XOR SU
Example: 143 4 1 34 220 255
回傳：143 50 0 19 1 16 0 1 57 4 0 5 0 10 0 0 0 10 0 0 19 103 0 12 34 56 19 104 100 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 185 249 143 6 0 82 1 0 172 255
Echo : 8F + LEN + 00h + CTL + Node + Version1 + Version2 + DoorNum + Option_0 + Optional_1 + DoorRelay + AlarmRelay + ArmDly + AlmDly + DoorWaitToClose + GereralPass + KeepSpace(1) +MasterPassword + HelpPassword + KeepSpace(1) + Optional_2 + MasterBegin + MasterEnd + ArmBegin + ArmEnd + KeepSpace(12)
CTL:功能碼

Version1,Version2  硬體版本

Node：控制器站號。

DoorNum: 門號

Option_0：附加功能設定

Bit7: 1:執行一進一出管制 Enable Anti-passback. 0:Disable Anti-passback.

Bit6: 1:開門解除警戒

Bit5: 1:整點報時

Bit4: 1:開啟語音功能 

Bit3: 1:開門按鈕有效

Bit2: 1:開雙門

Bit1: 1:關門自動上鎖

Bit0: 1:記錄納入考勤

Option_1：附加功能設定

Bit7: 1:時段63自動開門

Bit6: 1:時段62自動解除警戒

Bit5: 1:時段61自動重置進出狀態

Bit4: 1:逾期卡自動警報

Bit3: 1:讀卡機的顯示格式。（日/月）

Bit2: 1:顯示中文操作介面

Bit1: 1:強迫開門發生警報

Bit0: 1:自動變換考勤班別

DoorRelay: 開門Relay持續秒數(0~600)，Hi + Low (2 Bytes)
AlarmRelay: 警報Relay持續秒數(0~600)，Hi + Low (2 Bytes)
ArmDly: 設定警戒後等待多久才生效(2 Bytes)
AlarmDly: 設定警報發生後等待多久才發報。(2 Bytes)
DoorWaitToClose: 開門逾時等待時間。(2 Bytes)
GereralPass: 警戒密碼。(2 Bytes) 

KeepSpace(1):保留。(1 Bypes) 

MasterPassword: 編輯密碼。(3 Bytes) 

HelpPass: 求援密碼。(2 Bytes)
KeepSpace(1):保留。(1 Bypes) 

Option_2：附加功能設定
Bit1-7 保留 

Bit0: 時段60 管制時間
MasterBegin:母卡位置設定  :基本資料人員起始位置 High + Low (2 Bytes)

MasterEnd  :母卡位置設定  :基本資料人員結束位置 High + Low (2 Bytes) 

ArmBegin  :警戒卡位置設定:基本資料人員起始位置 High + Low (2 Bytes)

ArmEnd   :警戒卡位置設定 :基本資料人員結束位置 High + Low (2 Bytes) 


	
	
	續上頁----

ExtendRelaySec = 樓控輸出秒數

MF1Lock = MF1鎖碼

MFPassword = Mifare鎖第幾組密碼

Agency(12Bytes) =經銷碼

MaxSerialNo(2Bytes) + 目前最大卡號

RecordCnt(2Bytes) =卡機目前記錄筆數

ReceiveCnt(2Bytes) =記錄已傳回電腦筆數

DisplayFormat = 卡號顯示格式（Wegend  or  8H10D）

CtlrLocation = 主機位置 (內或外)

GuardOnly = 門禁專用

FireControl =消防連動

ElevatorOpen(56Bytes) =電梯開放時段一天二段共8Byte,一周共計56bytes 

DoorOpen(84Bytes) = 控制器開放時段一天三段共12Bytes,一周共84bytes




	23h(35)
	讀取卡機

參數設定

適用機型:

ST5系列

ST6系列

ST7系列

ST1200系列
ST1300系列
	Send: 7E LEN DID 35 XOR SUM

Example: 143 4 1 35 221 1
回傳：143 245 0 18 1 18 52 86 153 153 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 11 0 0 0 22 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 9 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 236 0 7 0 7 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 67 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 35
Echo : 8F + LEN + 00h + CTL + Node + MasterPassword(3Bytes) + PassPassword(2Bytes) + S2_PassPassword(2Bytes) + DoorRelay + Preserve + AlarmRelay + AlarmDelay + ArmDelay + MasterCard_1(4Bytes) + MasterCard_2(4Bytes) + NodeID + CardPass + LockCardGroup(2Bytes) + S3Synchronize + S1AntiPassback + S1OopenTwoDoor + ControllerType + SecurityBegin(2Bytes) + SecurityEnd(2Bytes) + RecordDuty + Synchronize + MF1Lock + FireControl +MFPassword + ExtendRelaySec +| Agency(12Bytes) + MaxSerialNo(2Bytes) + RecordCnt(2Bytes) + ReceiveCnt(2Bytes) + SecurityCard(15Bytes) + BackLight + ElevatorOpen(56Bytes) + OpenOvertme + SuccorPassword(3Bytes) + SuccorOpenAlarm + OpenToLong + ForceOpen + DoorOpen(84Bytes)

MasterPassword(3Bytes) = 編輯密碼

PassPassword(2Bytes) = 通行密碼

S2_PassPassword(2Bytes) = S2模式下通行密碼

DoorRelay = 開門繼電器時間

Preserve = 預留

AlarmRelay =警報秒收

AlarmDelay = 警報延遲

ArmDelay = 警戒延遲

MasterCard_1(4Bytes) =母卡1

MasterCard_2(4Bytes) =母卡2

NodeID = 站號

CardPass = 讀卡即可通行

LockCardGroup(2Bytes) =卡號鎖前5碼

S3Synchronize = S3同步模式

S1AntiPassback =S1模式一進一出管制

S1OopenTwoDoor S1模戒開雙門

ControllerType = 控制器模式(S1 or  S2)

SecurityBegin(2Bytes) = 警戒卡啟始位置

SecurityEnd(2Bytes) = 警戒卡結束位置

RecordDuty = 刷卡列入考勤

Synchronize =綠燈與保全機同步

MF1Lock = MF1銷碼

FireControl =消防連動

MFPassword = Mifare鎖第幾組密碼

ExtendRelaySec = 外接繼電器秒數

Agency(12Bytes) =經銷碼

MaxSerialNo(2Bytes) + 目前最大卡號

RecordCnt(2Bytes) =卡機目前記錄筆數

ReceiveCnt(2Bytes) =記錄已傳回電腦筆數

SecurityCard(15Bytes) = 警戒卡5張[wegend 26  (每張3bytes)]

BackLight = 背光恒光

ElevatorOpen(56Bytes) =電梯開放時段一天二段共8Byte,一周共計56bytes

OpenOvertme = 開門逾時秒數

SuccorPassword(3Bytes) =反脅迫(求援)密碼

SuccorOpenAlarm =反脅迫(求援)是否送開門訊號

OpenToLong =開門逾時及求援功能是否啟用

ForceOpen =張迫開門警報

DoorOpen(84Bytes) = 控制器開放時段一天三段共12Bytes,一周共84bytes

	51h(81)
	下載卡機

參數設定

適用機型:

ST5系列

ST6系列

ST7系列

ST1200系列
ST1300系列
	Send: 143 244 1 81 18 52 86 153 153 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 11 0 0 0 22 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 9 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 236 0 7 0 7 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 7 0 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 67 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 8 0 10 0 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 35
Send: 8F + LEN + Node + CTL + MasterPassword(3Bytes) + PassPassword(2Bytes) + S2_PassPassword(2Bytes) + DoorRelay + Preserve + AlarmRelay + AlarmDelay + ArmDelay + MasterCard_1(4Bytes) + MasterCard_2(4Bytes) + NodeID + CardPass + LockCardGroup(2Bytes) + S3Synchronize + S1AntiPassback + S1OopenTwoDoor + ControllerType + SecurityBegin(2Bytes) + SecurityEnd(2Bytes) + RecordDuty + Synchronize + MF1Lock + FireControl +MFPassword + ExtendRelaySec +| Agency(12Bytes) + MaxSerialNo(2Bytes) + RecordCnt(2Bytes) + ReceiveCnt(2Bytes) + SecurityCard(15Bytes) + BackLight + ElevatorOpen(56Bytes) + OpenOvertme + SuccorPassword(3Bytes) + SuccorOpenAlarm + OpenToLong + ForceOpen + DoorOpen(84Bytes)

MasterPassword(3Bytes) = 編輯密碼

PassPassword(2Bytes) = 通行密碼

S2_PassPassword(2Bytes) = S2模式下通行密碼

DoorRelay = 開門繼電器時間

Preserve = 預留

AlarmRelay =警報秒收

AlarmDelay = 警報延遲

ArmDelay = 警戒延遲

MasterCard_1(4Bytes) =母卡1

MasterCard_2(4Bytes) =母卡2

NodeID = 站號

CardPass = 讀卡即可通行

LockCardGroup(2Bytes) =卡號鎖前5碼

S3Synchronize = S3同步模式

S1AntiPassback =S1模式一進一出管制

S1OopenTwoDoor S1模戒開雙門

ControllerType = 控制器模式(S1 or  S2)

SecurityBegin(2Bytes) = 警戒卡啟始位置

SecurityEnd(2Bytes) = 警戒卡結束位置

RecordDuty = 刷卡列入考勤

Synchronize =綠燈與保全機同步

MF1Lock = MF1銷碼

FireControl =消防連動

MFPassword = Mifare鎖第幾組密碼

ExtendRelaySec = 外接繼電器秒數

Agency(12Bytes) =經銷碼

MaxSerialNo(2Bytes) + 目前最大卡號

RecordCnt(2Bytes) =卡機目前記錄筆數

ReceiveCnt(2Bytes) =記錄已傳回電腦筆數

SecurityCard(15Bytes) = 警戒卡5張[wegend 26  (每張3bytes)]

BackLight = 背光恒光

ElevatorOpen(56Bytes) =電梯開放時段一天二段共8Byte,一周共計56bytes

OpenOvertme = 開門逾時秒數

SuccorPassword(3Bytes) =反脅迫(求援)密碼

SuccorOpenAlarm =反脅迫(求援)是否送開門訊號

OpenToLong =開門逾時及求援功能是否啟用

ForceOpen =張迫開門警報

DoorOpen(84Bytes) = 控制器開放時段一天三段共12Bytes,一周共84bytes

	34h(52)
	設定門位狀態
	解除警戒

Example: 143 6 1 52 1 0 203 1 (前導碼+長度+站號+功能碼+門位狀態+警戒狀態+檢查碼)

設定警戒

Example: 143 6 1 52 1 1 202 1 (前導碼+長度+站號+功能碼+門位狀態+警戒狀態+檢查碼)

(設定及解除警戒時.門位狀態設為1)

開門

Example: 143 5 1 52 0 202 255 (前導碼+長度+站號+功能碼+門位狀態+檢查碼)

進出重置

Example: 143 5 1 52 2 202 255 (前導碼+長度+站號+功能碼+門位狀態+檢查碼)

	35h(53)
	讀取一筆訊息記錄
	讀取最早的一筆訊息記錄。　　　Example:143　4　1　53　203　1 
無訊息時回覆功能碼 11h(17) 　　

Example: 143  9  0  17  1  0  0         0  0  239  1
143  9  0  17  1  0  STATUS  0  0  207  1

有訊息時回紀錄請參考”回傳訊息的資料結構”。 
STATUS: (bit 7-0)

       ls_Bit(7) = 消防連動狀態

         ls_Bit(6) = 門位狀態

         ls_Bit(5) = Relay狀態

         ls_Bit(4) = 外接繼電器



	38h(56)
	設定控制器時間
	於DTA處填入：秒分時星期日月年
星期以數字1-7代表星期日(1)~星期六(7)。
年以西元曆的後兩碼轉為16進制表示。
Example: 143　11　1　56　44　17　19　4　24　05　06　247　167

	39h(57)
	一次設定1張卡片資料
	於DTA處填入16Bits的起始位址及8bits的設定張數(1張)。
其後緊接著卡片的資料。
卡片資料結構如下：
通行密碼：16Bits, 高位為組在前。
卡號前５碼：16Bits, 高位為組在前。
卡號後５碼：16Bits, 高位為組在前。
管制模式：位元7,6,5:表示該卡片的進出管制方式。
(位元排列:7.6.5.4.3.2.1.0)
000: 無效卡。 010:讀卡即可。 100:讀卡或密碼。 110:讀卡外加密碼。 
001: 巡邏卡。 
如果有日期限制則位元 2 設為 1。其餘位元固定為零。(-----1---)
管制門組﹔8Bits，範圍﹔00-255，00表示不管門組
年﹔8Bits，日期限制的年。
月﹔8Bits，日期限制的月。
日﹔8Bits，日期限制的日。
管制時區﹔8Bits，範圍﹔00-63，00表示不管制時區
別名:8個bytes

語音:12個bytes
Example: 143 39 1 57 0 9 1(前導碼+長度+站號+功能碼+起始位置(2bytes)+張數)
0 0 0 195 74 202 64 0 0 0 0 0 170 76 167 211 172 194 32 32 170 76 167 211 172 194 32 32 32 32 32 32 (DATA內容)
204 227 (檢查碼)

	75h(117)
	下載

時段管制
	Example: 143 134 1 117 1 4 (前導碼+長度+站號+功能碼+起始位置(１bytes)+張數)
192 0 0 0 0 0 1 224 3 252 1 224 3 252 1 224 3 252 1 224 3 252 1 224 3 252 1 224 3 252 0 0 
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64 0 0 0 0 0 2 28 4 56 2 28 4 56 2 28 4 56 2 28 4 56 2 28 4 56 0 0 0 0 0 0 
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 41　－＞檢查碼

於中間DATA處填入4組32Bytes資料格式如下：

Byte 1:假日設定：假日不可進出- 64   假日可進出   192

Byte 2:保留位置：固定放０

Byte 3:時段開始高位元組(星期日) exp: 08:00 =  480(分鐘) / 256 取整數  ( 1

Byte 4:時段開始低位元組(星期日) exp: 08:00 =  480(分鐘) / 256 取餘數  ( 224

Byte 5:時段結束高位元組(星期日) exp: 17:00 = 1020(分鐘) / 256 取整數  ( 3

Byte 6:時段結束低位元組(星期日) exp: 08:00 = 1020(分鐘) / 256 取餘數  (252

….…
…….

Byte 27:時段開始高位元組(星期六) exp: 08:00 =  480(分鐘) / 256 取整數  ( 1

Byte 28:時段開始低位元組(星期六) exp: 08:00 =  480(分鐘) / 256 取餘數  ( 224

Byte 29:時段結束高位元組(星期六) exp: 17:00 = 1020(分鐘) / 256 取整數  ( 3

Byte 30:時段結束低位元組(星期六) exp: 08:00 = 1020(分鐘) / 256 取餘數  (252 

Byte 31:保留位置：固定放０

Byte 32:保留位置：固定放０

緊接第二、三、四組資料~

	76h(118)
	下載

門組管制
	Example: 143 134 1 118 1 4 (前導碼+長度+站號+功能碼+起始位置(１bytes)+張數)
254 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
254 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
139 71－＞檢查碼

於中間DATA處填入4組32Bytes資料格式如下：

Byte 1:門號000-007 的管制設定 (0 為不可進出，1為可進出)

Byte 2:門號008-015 的管制設定 (0 為不可進出，1為可進出)

….… 

Byte 31:門號240-247 的管制設定 (0 為不可進出，1為可進出)

Byte 32:門號248-255 的管制設定 (0 為不可進出，1為可進出)

緊接第二、三、四組資料~

	3Ch(60)
	下載

假日管制
	Example: 143 36 1 60 1 1 (前導碼+長度+站號+功能碼+起始位置(１bytes)+張數)
06 1 1 06 1 7 06 1 8 06 1 14 06 1 15 06 1 21 06 1 22 06 1 28 06 1 29 06 2 4 
200 227－＞檢查碼

於中間DATA處填入15組假日資料格式如下：

Byte 1:第1組休假年份    exp: 2006年1月1日  ( 6 

Byte 2:第1組休假月份    exp: 2006年1月1日  ( 1

Byte 3:第1組休假日期    exp: 2006年1月1日  ( 1

….… 

Byte 28:第10組休假年份  exp: 2006年12月25日( 6 

Byte 29:第11組休假月份  exp: 2006年12月25日( 12

Byte 30:第12組休假日期  exp: 2006年12月25日( 25

第一年從起始位置  1  開始下載15次  共 150天,

第二年從起始位置 16  開始下載15次.也是150天

	47h(71)
	清除最早一筆訊息記錄
	歷史記錄資料指標移至下一筆

143　4　1　71　185　1

	48h(72)
	清除最早10筆訊息記錄
	歷史記錄資料指標移至下10筆

143　4　1　72　182　255

	50h(80)

格式參考

22h(34)讀取卡機參數
	寫入卡機

參數設定
	Send : 8F + LEN + Node + CTL + Version1 + Version2 + DoorNum + Option_0 + Optional_1 + DoorRelay + AlarmRelay + ArmDly + AlmDly + DoorWaitToClose + GereralPass + KeepSpace(1) +MasterPassword + HelpPassword + KeepSpace(1) + Optional_2 + MasterBegin + MasterEnd + ArmBegin + ArmEnd + KeepSpace(12)

Example:143 49 1 80 1 16 1 57 4 0 5 0 10 0 0 0 10 0 0 19 103 00 12 34 56 19 104 100 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 121

	73h(115)
	刪除卡機所有卡片資料
	143　4　1　115　141　1
回應訊息: 143  5  0  56  1  198  255     表示資料刪除中

143  5  0  57  1  199  1       表示資料刪除完畢 

	74h(116)
	一次設定4張卡片資料
	於DATA處填入16Bits的起始位址及8bits的設定張數(4張)。。其後緊接著每張卡片的資料。
每張卡片資料結構如下：(與功能碼 57 設定單張卡片資料之結構相同)
通行密碼：16Bits, 高位為組在前。
卡號前５碼：16Bits, 高位為組在前。
卡號後５碼：16Bits, 高位為組在前。
管制模式：位元7,6,5:表示該卡片的進出管制方式。
(位元排列:7.6.5.4.3.2.1.0)
000: 無效卡。 010:讀卡即可。 100:讀卡或密碼。 110:讀卡外加密碼。 
001: 巡邏卡。 
如果有日期限制則位元 2 設為 1。其餘位元固定為零。(-----1---)
管制門組﹔8Bits，範圍﹔00-255，00表示不管門組
年﹔8Bits，日期限制的年。
月﹔8Bits，日期限制的月。
日﹔8Bits，日期限制的日。
管制時區﹔8Bits，範圍﹔00-63，00表示不管制時區
別名:8個bytes

語音:12個bytes

Example: 143　135　1　116　0　1　4　

14 115 0 195 59 42 64 0 0 0 0 0 164 253 173 115 170 118 32 32 164 253 173 115 170 118 32 32 32 32 32 32 
4 87 0 130 142 196 64 0 0 0 0 0 164 253 170 195 177 225 32 32 164 253 170 195 177 225 32 32 32 32 32 32 
0 0 0 45 143 43 64 0 0 0 0 0 196 172 173 115 169 247 32 32 196 172 173 115 169 247 32 32 32 32 32 32 
0 0 0 195 78 246 64 0 0 0 0 2 172 246 171 84 167 187 32 32 172 246 171 84 167 187 32 32 32 32 32 32 
7　245


	78h(120)
	下載樓控資料
	例: 143 135 1 120 0 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 249
說明如下

143 135 1 120 0 1 16 (前導碼+長度+站號+功能碼+起始位置(2bytes)+張數)
1 0 0 0 0 0 0 0 (第1個人可以通過1樓)

3 0 0 0 0 0 0 0 (第2個人可以通過1+2樓)

5 0 0 0 0 0 0 0 (第3個人可以通過1+3樓)

9 0 0 0 0 0 0 0 (第4個人可以通過1+4樓)

17 0 0 0 0 0 0 0 (第5個人可以通過1+5樓)

33 0 0 0 0 0 0 0 (第6個人可以通過1+6樓)

65 0 0 0 0 0 0 0 (第7個人可以通過1+7樓)

129 0 0 0 0 0 0 0 (第8個人可以通過1+8樓)

0 0 0 0 0 0 0 0 (第9個人可以不可通行)
0 0 0 0 0 0 0 0 (第10個人可以不可通行)

0 0 0 0 0 0 0 0 (第11個人可以不可通行)

0 0 0 0 0 0 0 0 (第12個人可以不可通行)

0 0 0 0 0 0 0 0 (第13個人可以不可通行)

0 0 0 0 0 0 0 0 (第14個人可以不可通行)

0 0 0 0 0 0 0 0 (第15個人可以不可通行)

0 0 0 0 0 0 0 0 (第16個人可以不可通行)

105 249－＞檢查碼
於中間DATA處填入16組訊息資料格式如下：每組放8 個bytes(只用前6bytes)
6 bytes = 48 bits   表示48 層樓


	命令代碼
	功能說明
	資料說明

	82h(130)
	下載大樓語音訊息
	143 134 1 130 1 4  (前導碼+長度+站號+功能碼+起始位置(１bytes)+張數)
189 208 195 186 186 222 178 122 182 79 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
189 208 195 186 176 177 168 174 182 79 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
210 115－＞檢查碼
於中間DATA處填入4組訊息資料格式如下：每組放16個中文字(共32個Bytes)


	84h(132)

2007/11 修改

增加 1 BYTE
	個別住戶下載訊息
	前導碼+長度+站號+功能碼+起始位置(2 bytes)+訊息別+播放+檢查碼 (2 bytes)
143 8 1 132 0 1 1 1 122 1 (編號1下載第一組訊息)

143 8 1 132 0 1 2 1 121 1 (編號1下載第二組訊息) 

143 8 1 132 0 1 1 0 123 1 (取消編號1之個訊息)

	85h(133)

2007/11 修改

增加 1 BYTE
	全部下載相同訊息
	前導碼+長度+站號+功能碼+起始位置(1 bytes)+訊息別+播放+檢查碼 (2 bytes)
143 6 1 133 1 1 122 1 (全部住戶下載第一組訊息)

143 6 1 133 3 1 121 1 (全部住戶下載第三組訊息)

143 6 1 133 3 0 123 1 (送出 0 表全部住戶取消第三個訊息)


	命令代碼
	功能說明
	資料說明

	26h(38)

目前適用6,7 系列
	讀回控制器上的卡號

回應27H(39)
	143 6 1 38 0 1 217 1  (前導碼+長度+站號+功能碼+檢查碼（2 Bytes）
控制器回應資料（一次２０筆資料）
143 209 0 39 1 2 104 0 1 0 0 26 222 248 124 0 0 0 0 0 0 26 223 2 124 64 0 0 0 0 0 26 223 15 108 0 0 0 0 0 0 26 224 226 28 0 0 0 0 0 0 26 223 134 204 64 0 0 0 0 0 26 224 244 172 64 0 0 0 0 0 26 225 121 172 64 0 0 0 0 0 26 224 226 108 128 0 0 0 0 0 26 225 146 92 64 0 0 0 0 0 26 223 122 44 64 0 0 0 0 0 26 223 15 124 64 0 0 0 0 0 26 222 246 140 64 0 0 0 0 0 26 224 252 124 64 0 0 0 0 0 26 224 244 188 64 0 0 0 0 0 26 224 84 44 0 0 0 0 0 0 26 223 15 12 64 0 0 0 0 0 26 223 116 76 64 0 0 0 0 0 26 223 240 92 64 0 0 0 0 0 181 148 225 250 0 0 0 0 0 0 26 225 167 108 0 0 0 0 224 47
折解如下：

143 209 0 39 1 2 104 0 1  
(前導碼+長度+站號+功能碼(39)+卡機資料最大筆數2 bytes + 起始位置 2 bytes)

卡機資料最大筆數:例 2 , 104  => 2*256 + 104 = 616 

616 (卡機總筆數) / 20 (每次20筆資料) =30.xxx 進位 ( 31 (下指令讀回次數)

讀1-20筆指令：143 6 1 38 0 1 217 1
讀21-40筆指令：143 6 1 38 0 21 205 9
讀41-60筆指令：143 6 1 38 0 41 241 65
………  依此類推.供下31次指令讀回所有資料
20筆資料內容折解如下:

0 0 26 222 248 124 0 0 0 0    ---(  密碼：2Bytes

卡號前５碼：2Bytes, 高位為組在前
卡號後５碼：2Bytes, 高位為組在前
管制模式：１byte

時段管制：１byte

門組管制：１byte

保留：１byte

0 0 26 223 2 124 64 0 0 0 
0 0 26 223 15 108 0 0 0 0 
0 0 26 224 226 28 0 0 0 0 
0 0 26 223 134 204 64 0 0 0 
0 0 26 224 244 172 64 0 0 0 
0 0 26 225 121 172 64 0 0 0 
0 0 26 224 226 108 128 0 0 0 
0 0 26 225 146 92 64 0 0 0 
0 0 26 223 122 44 64 0 0 0 
0 0 26 223 15 124 64 0 0 0 
0 0 26 222 246 140 64 0 0 0 
0 0 26 224 252 124 64 0 0 0 
0 0 26 224 244 188 64 0 0 0 
0 0 26 224 84 44 0 0 0 0 
0 0 26 223 15 12 64 0 0 0 
0 0 26 223 116 76 64 0 0 0 
0 0 26 223 240 92 64 0 0 0 
0 0 181 148 225 250 0 0 0 0 
0 0 26 225 167 108 0 0 0 0 
224 47                 --(檢查碼（2 Bytes）


	
	
	


 <<卡機傳回PC>>    單筆接收回傳刷卡訊息的資料結構 (資料量10筆以下每次數回一筆資料)
	位元組
	欄位名稱
	　

	0
	前導碼
	資料固定為143

	1
	資料長度
	

	2
	站號
	卡機傳回pc固定為0

	3
	功能碼
	記錄發生本訊息的狀況別，參考附表。

	4
	傳回資料的卡機站號
	

	5-10
	刷卡時間 
	年.月.日.時.分.秒

	11-14
	卡號
	4個bytes

	15
	班別及門位狀態
	00000000  位元7 ~位元 0

位元0-3為班別  xxxx0001-表示班別1     xxxx1000-表示班別8

位元4 記錄是否列入考勤

位元5 保留

位元6：位元7 = 1 (True) 時，位元6為門位狀態

位元7 為開門秒數是否設為0秒，1=True , 0 = False 

	16
	Card Number – High
	預留


<<卡機傳回PC>>    十筆接收回傳刷卡訊息的資料結構 (資料量10筆以上每次收回十筆資料)
	位元組
	欄位名稱
	　

	0
	前導碼
	資料固定為143

	1
	資料長度
	135

	2
	卡機送回PC
	卡機傳回pc固定為0

	3
	功能碼
	95表示一次收回10筆

	4
	傳回資料的卡機站號
	

	5-
	每件資料長度13 bytes
(共130 bytes)
	1 - 6 bytes
	年.月.日.時.分.秒

	
	
	7-10 bytes
	卡號高低位元組4bytes

卡號前５碼：16Bits, 高位為組在前。
卡號後５碼：16Bits, 高位為組在前。

	
	
	11 byte


	班別及門位狀態
00000000  位元7 ~位元 0

位元0-3為班別  xxxx0001-表示班別1     xxxx1000-表示班別8

位元4 記錄是否列入考勤

位元5 保留

位元6：位元7 = 1 (True) 時，位元6為門位狀態

位元7 為開門秒數是否設為0秒，1=True , 0 = False

	
	
	12 byte
	功能碼..請參照附表：功能碼說明

	
	
	13 byte
	保留位元組

	
	
	


143 135 0 95 1 

前導碼+長度+卡機送回PC (0)+功能碼(95)+收回卡機站號
8 9 26 10 38 21 0 0 0 0 0 24 0     (每筆長度皆固定為13 bytes)

8 9 26 10 40 18 0 0 0 0 0 24 0 

8 10 4 13 56 31 0 0 0 0 0 24 0 

8 10 4 13 58 0 119 63 13 54 0 13 0 

8 10 4 13 58 12 178 107 53 11 0 13 0 

8 10 4 13 58 30 178 107 53 11 0 13 0 

8 10 4 13 58 31 178 107 53 11 0 13 0 

8 10 4 14 1 8 178 107 53 11 0 13 0 

8 10 4 14 1 44 178 107 53 11 0 13 0 

8 10 4 14 2 41 178 107 53 11 0 13 0 

232 245

(檢查碼 2 bytes)

附表：功能碼說明:
	4
	管制時段錯誤

	5
	管制門組錯誤

	6
	超過使用期限

	7
	巡邏卡

	8
	密碼錯誤

	9
	反脅迫(求救)開門

	10
	正常進出

	11
	正常進出（讀頭）

	13
	無效卡片

	14
	讀卡機進入警戒狀態

	15
	讀卡機解除警戒狀態

	16
	按鈕開門

	17
	無資料時，Polling 回傳功能碼

	19
	讀回卡機參數

	20
	電源關閉

	24
	啟動電源

	27
	讀卡機發生警報

	28
	正常進出（按密碼）

	30
	違反一進一出管制

	31
	讀卡機通訊中斷

	32
	讀卡機通訊恢復正常

	35
	進入自動開門程序

	53
	啟動/結束編輯模式

	56
	刪卡回應

	57
	刪卡成功

	82
	下載過程中的回應正常訊息

	97
	傳回響鈴資料
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